Akcija
PROLJECE/LJETO
TRAJANJE AKCIJE 1.6.-30.9.2021.

Hi KOKI]

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NOVO

Ultimativna
shaga
kada je
najpotrebnlje
Ld



. i/

MULTI VOLT
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Brushless Motor
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Savijaj. Rezi.
Bilo gdje.

Prvi u svijetu 36V akumulatorski
savijac/rezac zeljeza.




Akumulatorski rezaé/savijac zeljeza VB3616DA-W2Z
36V - 0 8-16 mm

Prvi savija¢/rezac zeljeza u svijetu | reze ili savija armaturno zeljezo do promjera

016 mm | lagana izmjena nacina rada rezanje/savijanje | motor bez cetkica |
podesavanje kuta savijanja na prekidacu | funkcija povratne rotacije |

mogucnost rezanja ili savijanja tri komada armaturnog Zeljeza do 010 mm odjednom |
Pakiranje: plasticna kutija. Baterije i punjac nisu ukljuceni u opseg isporuke.

VoA /¥ =74
4 I/ 5%
Brushless Motor

A

MULTI VOLT

23.739.00

UC18YSL3-WEZ
2 x MULTI VOLT BSL36A18 baterija

18V-5.0Ah / 36V-2.5Ah
1 x brzi punjaé UC18YSL3

2.000,00

Upotpunite narudzbu setom MULTI VOLT baterija UC18YSL3-WEZ
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AC POWER. DC FREEDOM.
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| Zavréi
| posao
brze.

Nova 36 V
akumulatorska
vibraciona igla.




36V Akumulatorska vibraciona igla

UV3628DA-W4Z

Snazan i visoko efikasan

motor bez cetkica | Fleksibilna cijev @28 mm |
Duzina cijevi: 824 mm | Tezina 4.2 kg |

U kartonskoj kutiji.

Baterije i punjac nisu ukljuceni u opseg isporuke.

Do 40%
brza.

Upoznajte nasu novu 36V akumulatorsku
vibracionu iglu. Ultimativna kombinacija
fleksibilnog crijeva promjera 28 mm i velike
brzine u power nacinu rada omogucuje do
40% brzi rad u odnosu na standardne modele.
Ovaj snazan alat ima motor bez cetkica i
radi na MULTI VOLT baterijskoj platformi.
Potpuno napunjena MULTI VOLT baterija
omogucuje 60 minuta rada.

Na taj nacin mozete raditi efikasnije i
zavrsiti posao brze.

3.999 .00 s

Brushless Motor

A

MULTI VOLT

2.399.00

I A UC18YSL3-WFZ
2 x MULTI VOLT BSL36B18 baterija

18V-8.0Ah / 36V-4.0Ah
1 x brzi punjaé UC18YSL3

Upotpunite narudzbu setom MULTI VOLT baterija UC18YSL3-WFZ



Upoznajte
nasu hovu
DD seriju.

NOVO



18 V busilice odvijaci

Akumulatorska busilica odvija¢

DS18DD-WPZ
18V - 55 Nm - 1.4 kg

Kompaktna i lagana |18 V / 2x5.0 Ah u pakiranju | MOTOR BEZ CETKICA |
2-brzine | LED svjetlo | Max okretni moment: 55 Nm | Broj okretaja:
1. brzina: 0 - 440/min - 2. brzina: 0 - 1.700/min | HITBOX

18V /55 Nm

2 X 5.0 Ah

HITBOX

Brushless Motor

1.875.,00

Akumulatorska busilica odvija¢ Akumulatorska busilica odvija¢

DS18DD-WQZ  mams= DS18DD-W4Z
18V -55Nm - 1.2 kg e 18V -55Nm *

2 X 3.0 Ah BASIC
HITBOX Kartonska kutija

1.489.00 729,00

Dostupno i u varijanti s 3.0Ah baterijama i BASIC varijanti, bez baterija i punjaca




18 V udarni odvijac¢

Akumulatorski udarni odvija¢

WH18DD-WPZ
18V - 140 Nm - 1.3 kg

Kompaktan i lagan | 18 V / 2x5.0 Ah u pakiranju | Motor bez cetkica |
Broj okretaja: 0 - 3.200/min| Broj udaraca: 0 - 4.000/min |
Kapacitet zavrtanja: industrijski vijak 4-8 mm | HITBOX

18V /140 Nm
2 X 5.0 Ah

HITBOX

Brushless Motor

2.090.00

Akumulatorski udarni odvijaé Akumulatorski udarni odvijac
18V - 140 Nm - 1.2 kg 18V - 140 Nm =1

2X3.0 Ah

| 2X30Ah |
1.76000

BASIC

BASIC |
850.00

Takoder dostupan u verziji s 3.0Ah baterijama i BASIC verziji, bez baterija i punjaca




18 V Busilice odvijaci

' ]
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Akumulatorska busilica odvijaé Akumulatorska busilica odvijac
DS18DJL-WCZ DS18DBSL-WFZ

18 V-53 Nm 18 V - 70 Nm - set svrdala + set bitova
18 V | Kompaktno tijelo alata | Max okretni 18 V | Kompaktno tijelo alata | Max okretni
moment: 53 Nm | 2 brzine | LED svjetlo | moment: 70 Nm | 2 brzine | LED svjetlo |

2 x 1.5Ah | Broj okretaja: 1. brzina 0 - 450/min. 2 x 5.0Ah | Broj okretaja: 1. brzina 0 - 400/min.
2.brzina: 0 - 1.250/min. | 2.brzina: 0 - 1.800/min. | Motor bez cetkica |
Plastic¢ni kofer HITBOX

18 V / 2x1.5 Ah 18 V / 2x5.0 Ah
Okretni moment: 53 Nm Okretni moment: 70 Nm
Plasticni kofer HITBOX

Lr-ron Lr-ron

1.119.00 2.399.00



Li-lon setovi

Spreman za svaki posao.

Birajuci najéesce koristene alate, za vas smo slozili setove alata po posebnim
cijenama. Svaki od setova pruzit ce vam mogucnost da odradite bilo koji projekt,

veliki i mali.

Li-ION

KC18DG4L-WDZ

Akumulatorska busilica odvijac DS18DBSL
Akumulatorski busaci ¢eki¢ DH18DBL

Akumulatorski udarni odvija¢ WR18DBDL2

Akumulatorska udarna brusilica G18DBL 6 87 5

3x 5.0 Ah baterije i punjac - ,00
Velika HiKOKI torba




Li-ION setovi

KC18DBDL-WDZ

Akumulatorska busilica odvija¢ DS18DBSL
Akumulatorski udarni odvija¢ WH18DBDL2
2 x 5.0 Ah baterije i punjaé

HITBOX Il

4.125.00

DS18DBSL

18 V | Kompaktno tijelo alata | Max okretni
moment: 70 Nm | 2 brzine | LED svjetlo |

| Broj okretaja: 1. brzina 0-400/min.
2.brzina: 0 - 1.800/min. | Motor bez cetkica |

WH18DBDL2

18 V | Max okretni moment: 207 Nm |
Kapacitet: strojni vijak 4-10 mm | LED svjetlo |
| Broj okretaja: 0-2.000/min. | Broj udaraca:

0 - 4.000/min. | Motor bez éetkica |

KC18DPL-WDZ Li-ION
Akumulatorska busilica odvijac DS18DBSL
Akumulatorski udarni zavrta¢ WR18DBDL2
2 x 5.0 Ah baterije i punjaé

HITBOX Il

4.250,00

DS18DBSL

18 V | Kompaktno tijelo alata | Max okretni
moment: 70 Nm | 2 brzine | LED svjetlo |

2 x 5.0Ah | Broj okretaja: 1. brzina 0-400/min.
2.brzina: 0 - 1.800/min. | Motor bez cetkica |

WR18DBDL2

18 V | Max okretni moment: 305 Nm |
Kapacitet: M10-M20 | LED svjetlo |

| Broj okretaja: 0-2.700/min. | Broj udaraca:
0 - 3.600/min. | Motor bez cetkica |




Setovi baterija i punjaéa

AKU SETOVI

UC18YSL3-WEZ

2 x MULTI VOLT BSL36A18 baterija
1 x brzi punja¢ UC18YSL3

1.080 W
36 V2.5 Ah/ 18V 5.0 Ah

2.000.00

AKU SETOVI

UC18YSL3-WFZ

2 x MULTI VOLT BSL36B18 baterija
1 x brzi punja¢ UC18YSL3

36 V4.0 Ah/ 18V 8.0 Ah

2.399.00
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Brusenje

Kutna brusilica

G3613DA-W2Z
125 mm - 36V
HITBOX, BASIC, bez baterija i punjaca

ey

MULTI VOLT

Snazan motor bez cetkica
Anti-vibracijska rucka

Veca brzina rezanja
Povecana izdrzljivost na opterecenje

Promijenijivi broj okretaja i Auto mode funkcija

LTI FS Kickback zastita
YAy —x-—72x-"2
1.999.00
Kutna brusilica

Brushless Motor
G18DBBVL-W5Z
125 mm - 18V
U kartonskoj kutiji, BASIC, bez baterija
i punjaca

Anti-vibracijska rucka

Promjenjivi broj okretaja i Auto mode funkcija

Zastita od preopterecenja
Kickback zastita

V=/a/ ¥ 74
4L -5

™ 1.349,00



36 V udarni zavrtaé

Akumulatorski udarni zavrtaé
WR36DA-WRZ
36 V-1.100 Nm - 3/4"

36 V | kompaktno tijelo alata | Max okretni moment: 1.100 Nm na zavrtanje
1.800 Nm na odvrtanje | IP56 otpornost na vodu i pradinu | LED svjetlo |

Broj okretaja: 0 — 1.500/min u High nacinu rada | Broj udaraca: 0 — 2.900/min |
M12 — M30 kapacitet | Motor bez cetkica |

2 x BSL36A18, brzi punja¢ UC18YSL3, HITBOX

HiKOKI

Okretni moment: 1.1000 Nm

HITBOX

Li-ton

V=/ag /¥ =7 4
YAy —x -2
Brushless Motor

e

MULTI VOLT

4.999,00

Dostupan i u verziji s 1/2” prihvatom alata: WR36DB




1.625,0

1.625,0

VA /7,74
4 I/ 5%
Brushless Motor

V=/ag /¥ =74
4 5%
Brushless Motor

Kutna brusilica

G13VE-WQZ
125 mm - 1.320W
U kartonskoj kutiji

Snazan motor bez cetkica

Meki start

Stabilan rad ¢ak i pri padu napona

Najmanji opseg rucke i najmanja tezina u svojoj klasi

Promijenijivi broj okretaja
Kickback zastita

Zastita od preopterecenja

Kutna brusilica

G13BYEQ-WDZ
125 mm - 1.320W - pedala prekidac
U kartonskoj kutiji

Snazan motor bez cetkica

Anti-vibracijska rucka

Elektronska kocnica
Promjenjivi broj okretaja
Filter za zastitu od prasine

Zastita od preopterecenja



Brusenje

Kutna brusilica

G135B4-YGZ
125 mm - 1.400 W - 11.000/min - 2.4 kg
U kartonskoj kutiji.

Kutna brusilica

G13VA-WKZ
125 mm - 1.500W - 2.800-10.500/min. - 2.0 kg

U kartonskoj kutiji.

1.375.00

Snazan motor od 1.500 W sa zastitom od preopterecenja




Brusenje

- Kutna brusilica G13STA-YGZ
125 mm - 600 W - 1.7 kg

L

Zastita od ponovnog pokretanja |
Prom. ploce: 125 mm | Broj okretaja: 11.500/min |
Kartonska kutija |

Motor 600 W

330.00

Zastita od ponovnog pokretanja |
Prom. ploce: 125 mm | izdrzljiva konstrukcija |
Broj okretaja: 10.000/min | Kartonska kutija |

350.00

Kutna brusilica G13SN2-Y3Z
125 mm - 900 W - 2.0 kg

‘ Zastita od ponovnog pokretanja |
= Prom. ploce: 125 mm |Broj okretaja:10.500/min. |
Plasticni kofer |

Snazan 900 W motor 5 7 5'00
Dijamantna ploca 125 mm gratis

-4
| | MoK



Brusenje

Kutna brusilica G23ST-WAZ

230 mm - 2000 W - 5.1 kg

Zastita od ponovnog pokretanja | 230 mm promijer ploce |
Veliki prekidaé za laksu kontrolu pri radu | Motor je zasti¢en od prasine specijalnim labirint sustavom
konstrukcije | Broj okretaja: 6.600/min | Kartonska kutija |

650.00
Kutna brusilica G23SW2-W7Z

230 mm - 2200 W - 5.1 kg

Zastita od ponovnog pokretanja | 230 mm promijer ploce |

Rucka presvucena gumom za bolju kontrolu pri radu | Veliki prekidac za laksi rad |
Razdvojeni navoji na statoru radi boljeg hladenja motora i duzeg radnog vijeka alata |
Broj okretaja: 6.600/min | Kartonska kutija |

735,00

Kutna brusilica G23SWU2-UGZ Meki start
230 mm - 2.200 W - 5.4 kg

Razdvojeni navoji na
statoru radi boljeg

Zastita od ponovnog pokretanja | 230 mm promijer ploce | hladenja motora

Rucka presvuc¢ena gumom za bolju kontrolu pri radu | Veliki prekidac
za laksi rad | Razdvojeni navoji na statoru radi boljeg hladenja motora
i duzeg radnog vijeka alata | Broj okretaja: 6.600/min | Kartonska kutija |

800,00



Udarna busilica FDV16VB2-U3Z
550 W - 1.6 kg

_ Promjenjivi broj okretaja na prekidacu | 1.5-13 mm glava |
¥~ Smjer vrtnje lijevo-desno | Kapacitet busenja u beton: 16 mm |
' Meka rucka presvucena gumom | Kartonska kutija |

430,00

Busaci ¢eki¢c DH24PH2-WSZ
730 W - 2.7 J - 2.8 kg

Ulazna snaga: 730 W | Energija udara: 2.7 J |
Broj udaraca: 0 - 3.950/min | Broj okretaja: 0 - 1.050/min |
3 nacina rada: busenje, udarno busenje, stemanje | Plasti¢ni kofer |

1.019.00

Busaci ceki¢ DH26PC2-WSZ
830 W -3.2J-2.8kg

.

Ulazna snaga: 830 W | Energija udara: 3.2 J |
Broj udaraca: 0 - 4.300/min | Broj okretaja: 0 - 1.100/min |
3 nacina rada: busenje, udarno busenje, stemanje | Plasti¢ni kofer |




Busenje/Rusenje

g

L

Y

Busaci cekic DH40MEY-WSZ
1150 W - 10.5 J - 7.5 kg

Mikor

Ulazna snaga: 1.150 W | Energija udara: 10.5 J |
SDS-Max | Broj udaraca: 1,430 - 2,850 / min |
Broj okretaja: 250 - 500 / min |

2 nacina rada: udarno busenje, stemanje | Kofer |

V=/a/ ¥ 7.4
4 /55

Brushless Motor USER VIBRATION PROTECTION

4 Y 4 v Y R4
Busaci cekic DH40MC-WSZ Busaci cekic DH40MC-WSZ
1.100 W - 10.5 J - 7.1 kg + brusilica G12STA  1.100 W - 10.5 J - 7.1 kg + probijac 751694
Ulazna snaga: 1.100 W | Energija udara: 10.5J | Ulazna snaga: 1.100 W | Energija udara: 10.5J |
Broj udaraca: 620/min | SDS-Max | Broj udaraca: 620/min | SDS-Max |
Broj okretaja: 2.800/min | Broj okretaja: 2.800/min |
2 nacina rada: udarno busenje, Stemanje | 2 nacina rada: udarno busenje, Stemanje |
Kofer + set 3 kom. dlijeto/Spica (751589) | Kofer |

3.500,00 — 4 3.875,00

=t




Udarni ¢eki¢ H41IMB2-WSZ
950 W - 9 J - 5.1 kg

Ulazna snaga: 950 W | Energija udara: 9J |
Broj udaraca: 3000/min | Motor bez cetkica |
SDS.Max | Kofer |

Brushless Motor

LOW VIBRATION HANDLE

2.825,00

Busenje/Rusenje

Udarna busilica DV20VD-WUZ
860 W - 3.0 kg

Ulazna snaga: 860 W | Glava: 1.5 - 13mm |

Broj udaraca: Hi: 22,000/min / Lo: 8,100/min |
Broj okretaja: Hi: 0-3,000/min / Lo: 0-1,100/min |
| Plasti¢ni kofer |

1.340 W | 30 mm hex |
broj udaraca: 1,400/min |

42 )| 18.0 kg |
| Kofer s kotacima |

USER VIBRATION PROTECTION

6.875.00




Ubodna pila CJ90VST2-WAZ
705 W - 90 mm - 2.2 kg

Kapacitet rezanja drvo: 90 mm | Metal: 10 mm |
Broj okretaja: 850 - 3.000/min | Kut: 45° L/D |
Duzina hoda: 26 mm | Kofer |

930,00

Kruzna pila C7ST-WAZ
1.710 W - 185 mm - 4.3 kg

Max dubina rezanja 90°: 62 mm | 45°: 47.5 mm |
Broj okretaja:6.000/min. |
Kartonska kutija |

=4 000,00

Blanja P20SF-WAZ
620 W - 82 mm - 2.5 kg

Sirina blanjanja: 82 mm | Max dubina: 2.6 mm |
Broj okretaja:17.000/min. |
Kartonska kutija |

Razno

Kruzna pila C7SS-UTZ
1.050 W - 190 mm - 3.4 kg

Max dubina rezanja 90°: 68 mm | 45°: 55 mm |
Broj okretaja: 5.500/min |
Kartonska kutija |

850,00

Recipro pila CR13V2-WSZ
1.010 W - 130 mm - 3.3 kg

Kapacitet rezanja cijevi: 130 mm | Drvo: 300 mm |
Duzina hoda: 29 mm | Broj okretaja: 0-2.800/min. |
Kofer |

1.375,00

Orbitalna brusilica SV15YC-WBZ
350 W - 150 mm - 2.5 kg

Promjer podloge: 150 mm | Orb. kretanje: 2.8 /6.2mm |
Broj okretaja: 4.200 - 11.000/min | Prekidac za Turbo mode |
Kartonska kutija |

2.000,00



Usisavac RP250YDL-WAZ Usisava¢ RP300YDL-WAZ
1.000 W - 25 L - 7.8 kg 1.000 W - 30 L - 9.2 kg

Protok zraka: 3.6 m3/min | Max pritisak: 210 mbar | Protok zraka: 3.6 m3/min | Max pritisak: 210 mbar |
Duzina crijeva: 3.5 m | Klasa filtera: L | Duzina crijeva: 3.5 m | Klasa filtera: L |
Auto blow sustav &iéenja filtera: Auto blow sustav Ciscenja filtera:
poluautomatski sustav ¢iscenja, poluautomatski sustav ¢iscenja,
pritiskom na prekidac ispuh zraka pritiskom na prekidac ispuh zraka
procidéava filter | Kartonska kutija | prociscava filter | Kartonska kutija |

1.875,00 2.375,00

Visokotlaéni pera¢ AWI00-NAZ  Visokotlacni perac AW130-NAZ
1.400 W - 100 bar - 5.5L/min 1.600 W - 130 bar - 6L/min —

Max. pritisak: 10/100 Mpa/Bar |
Radni pritisak: 7/70 Mpa/Bar |
Protok: 5.5L/min. |
Kartonska kutija |

999,00

Max. pritisak: 13/130 Mpa/Bar |
Radni pritisak: 9/90 Mpa/Bar |
Protok: 6L/min. |

Kartonska kutija |

1.665.00



C COMET

COMET d.o.o.
Varazdinska 40C
Novi Marof

www.comet.hr

Hi KOKI]

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Ponuda vrijedi od 1.6.-30.9.2021. Cijene su maloprodajne i vrijede za sve oblike plac¢anja.

Kod cijena i tehnic¢kih podataka zadrzavamo pravo ispravka mogucih tiskarskih ili drugih pogresaka.
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