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INFORMACIJSKI LIST Dobavlja¢ : Gorenje Zagreb d.o.o. Slavonska av.26/4, 10 000 Zagreb

gorenje

Kombinirana plo¢a za kuhanje

731186
GCI691BSC

USP:
ChildLock

Timer funkcija

Funkcija PowerBoost

Upravljanje

Vrsta aparata

Rub okvira plo¢e

Paljenje plinskih plamenika

Izvedba nosivih reSetki
Sigurnosni plinski plamenici

Osnovne informacije :

Naziv obitelji proizvoda

Robni znak

Naziv proizvoda / komercijalna Sifra
Interni broj artikla

EAN Sifra

Ulazna energija

Ukupni broj pozicija koje se mogu upotrijebiti istovremeno
Broj plinskih plamenika

Broj elektri¢nih zona za kuhanje
Broj elektri¢nih plo¢a

Broj isijavajucih plo¢a

Broj halogenih ploca

Broj induktivnih plo¢a

Broj elektri¢nih zona zagrijavanja
Polozaj upravljacke ploce

Vrsta plina

Osnovni vanjski materijal povrsine kuhalista
Boja ploce za kuhanje

Vrsta okvira

Boja okvira

Snaga elektri¢nog prikljucka (W)
Snaga plinskog prikljucka (W)
Struja (A)

Napon (V)

Frekvencija (Hz)

Oznake sukladnosti

Duzina priklju¢nog kabela (cm)
Vrsta utikaca

Sirina aparata (mm)

Visina aparata (mm)

Dubina aparata (mm)

Sirina zapakiranog aparata (mm)
Visina zapakiranog aparata (mm)
Dubina zapakiranog aparata (mm)
Minimalna visina ugradbenog prostora (mm)

Funkcija ChildLock izvanredna je onima koji
imaju djecu kod kuce. Ostaviti ih u kuhiniji
bez nadzora nikada nije bilo sigurnije jer ih
ova funkcija zaklju¢avanja upravljackog
dijela sprje¢ava u promjeni bilo kojeg
parametra.

Ova funkcija iskljucuje plo¢u za kuhanje
nakon unaprijed zadanog vremena.

Sigurnosno isklju€ivanje ploce za kuhanje Maksimalno neprekidno djelovanje svake

plo¢e za kuhanje ograniéeno je pa se stoga,
zbog vecde sigurnosti, plo¢a za kuhanje
automatski iskljuci nakon odredenog
vremena.

lzvanredna PowerBoost funkcija kod
Gorenje indukcijskih plo&a za kuhanje
trenutno povecava snagu rada zone za
kuhanje, $to ima za posljedicu znac¢ajno
krace vrijeme pripremanja jela. Potrebno je
samo 5,7 minuta da zakuha 2 | vode od 15°C
do 90°C $to znaci da su takve ploce skoro
50% brze od staklokeramickih Hilight ploca
za kuhanje.

Upravljanje na dodir

Plo¢a za kuhanje

BruSeni rub ploce

Elektriéno jednoruéno paljenje plinskih
plamenika

Nosive reSetke od lijevanog Zeljeza
Sigurnosni plinski plamenik

Kombinirana plo¢a za kuhanje
Gorenje

GCI691BSC

731186

3838782132254

Kombinirano - elektri¢na/plin

ZONOOOONDN

/A

G20/20 zemni plin
Staklokeramika
Crna

N/A

N/A Bruseni rubovi
4400 W

3700 W

16,0 A

220-240V

50/60 Hz
JUS02720

120 cm

Prikljucni kabel 3 X 1,5 bez utikaca
595 mm

120 mm

520 mm

680 mm

195 mm

590 mm

85 mm



Maksimalna visina ugradbenog prostora (mm)
Minimalna Sirina ugradbenog prostora (mm)
Maksimalna Sirina ugradbenog prostora (mm)
Dubina ugradbenog prostora (mm)

Neto tezina (kg)

Bruto tezina (kg)

Polozaj upravljacke ploce

Svojstva :

Polozaj 1. grijaceg elementa
Vrsta 1. grijaceg elementa
Dimenzija 1. grijaceg elementa
Snaga 1. grijaceg elementa
Polozaj 2. grijaéeg elementa
Vrsta 2. grijaceg elementa
Dimenzija 2. grijaceg elementa
Snaga 2. grijaceg elementa
Polozaj 3. grijaceg elementa
Vrsta 3. grijaceg elementa
Snaga 3. grijaceg elementa
Polozaj 4. grijaceg elementa
Vrsta 4. grijaceg elementa
Snaga 4. grijaceg elementa
Indikator ukljuene ploc¢e za kuhanje
Indikator uklju¢ene ploce

Vrsta regulacije

Vrsta poklopca ploce za kuhanje
Vrsta nosaca posuda

Vrsta sigurnosnog uredaja za plin
Sustav paljenja

Indikator preostale topline
Glavna sklopka uklj./isklj.
Sigurnosni uredaj

Uklju€ena dodatna oprema
Elektronski uklopni sat
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0 mm
560 mm
0 mm
490 mm
12,0 kg
13,5kg
N/A

Sprijeda lijevo

Indukcijski grijaci element
160 mm

1400/0,0/0,0 W

Straga lijevo

Indukcijski grijaci element
200 mm

2300/3000/0,0 W

Straga desno

Normalni plamenik
3000/0,0/0,0 W

Sprijeda desno

Pomocéni plamenik
1000/0,0/0,0 W

/

/

Elektronsko

Bez

QOd lijevanog Zeljeza
Elektromagnetski ventil
Da

N/A

Ne

Da

Plinske mlaznice G30/30 ukapljeni plin
Isklopni

Razred energetske ucinkovitosti ... u rasponu od A (najucinkovitije) do G (najmanje ucinkovito)Sve HRN EN (hrvatske norme) su identiCene EN

(europskoj normi) i imaju istu brojéanu oznaku.



